


Knowledge at work.

Mitsubishi Electric LES 
bedeutet geballtes Fachwissen 
für gemeinsamen Erfolg: 
Zuhören und verstehen. 
Intelligente Produkte entwickeln. 
Kompetent beraten. Trends
erkennen. Zukunft gestalten. 
Aus Wissen Lösungen machen.
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Wenn der Raum abgekühlt ist, wird die Belüftung gestoppt. Sobald die Außentemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist, startet 
die Belüftung automatisch.

Bei abgeschalteter Lüftung und Klimaanlage steigt die Raumtemperatur, 
weil die Wände sich tagsüber aufgeheizt haben.

Energiesparender Nachtlüftungsbetrieb

Freikühlfunktion
Die Bypassklappe für die Freikühlfunktion kann von überge-
ordneten Steuerungen geöffnet und geschlossen werden. 
Hierfür ist der optionale Stecker PAC-SA88HA-E erforderlich.
Wird der Kontakt SW1 geschlossen, wechselt das Lossnay 
in den Bypassbetrieb, unabhängig von der an der Fernbedie-
nung gewählten Betriebsart.

Energiesparender Nachtlüftungsbetrieb
Im Sommer kann während der Nacht kühle Außenluft zuge-
führt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch der  
Klimageräte merklich gesenkt.

Die Kühllast und damit der Energieverbrauch 
der Klimaanlage wird gesenkt.

Warme Luft wird nach draußen transportiert. Die Außentemperatur sinkt während der Nacht.

Bypass-Freikühlfunktion

Bypass-Freikühlfunktion und Nachtlüftungsbetrieb für LGH-Geräte

Automatikbelüftung
Die Automatikfunktion sorgt immer für die optimale 
Belüftungsart je nach Raumzustand.

1. Reduzierte Kühllast
Wenn die Außentemperatur unterhalb der Raumtempera-
tur liegt, wird dem Gebäude über die Bypassfunktion kühle 
Außenluft zugeführt.

2. Nachtlüftung
Mit der Bypassfunktion kann die warme Luft, die sich 
tagsüber im Gebäude sammelt, in der Nacht abgeführt 
werden.

3. Kühlen von Büroeinrichtungen
Frische Außenluft kann zur Kühlung von Büros genutzt 
werden, die durch Geräte aufgeheizt werden.

Bei Außentemperaturen unter 8 °C wird automatisch 
der Lossnay Modus aktiviert.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den technischen 
Unterlagen.

Zuluft

Abluft

Bypassklappe

Lossnay-Wärmetauscher

Fortluft

Außenluft

Bypassbetrieb
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LGH-50  / 80 / 100RVS-E

LGH

1	 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

Bezeichnung LGH-50RVS-E LGH-80RVS-E LGH-100RVS-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

125
250
375
500

200
400
600
800

250
500
750
1000

Statische Pressung (Pa) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

9
38
84
150

11
43
96
170

12
48
107
190

Schalldruckpegel (dB(A))1 Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

18
22
27
33

18
25
30
36

18
24
32
37

Wirkungsgrad (sensibel) (%) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

93
91
89
87

90
86
84
82

90
86
84
82

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

974
946
465

1.185
1.179
465

1.185
1.179
465

Gewicht (kg) 55 63 73

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 

Leistungsaufnahme (W) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

25
60
110
190

32
85
175
325

35
100
225
445

Max. Betriebsstrom (A) 2,20 3,70 4,20

Größe Kanalanschluss Ø (mm) 200 250 250

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
•	 Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 

je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.
•	 Spezielles Gerät mit ausschließlich sensibler Wärmerückge-

winnung. Einsetzbar auch in Umgebungen mit hoher inter-
ner Feuchtelast, wie z. B. Fitnessstudios.

•	 Der Wärmetauscher kann zur Reinigung aus dem Gerät  
entnommen und abgewaschen werden 

•	 Optionaler CO2-Sensor anschließbar
•	 Umfangreiches optionales Zubehör 

Kanaleinbaugeräte
LGH Serie RVS mit Temperaturrückgewinnung (sensibel) leslink.info/lgh
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PZ-62DR-E

LGH

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVS

PZ-70CSW-E CO2 Sensor zur Wandmontage

PZ-70CSD-E CO2 Sensor zur Installation im Kanal

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

PZ-100SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 100 mm

PZ-150SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 150 mm

PZ-200SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 200 mm

PZ-250SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 250 mm

PZ-S50RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

PZ-S50RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

PZ-S50RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

MAC-587IF-E MelCloud WiFi Adapter
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LGH-15 – 200RVX3-E

LGH

1	 Bei den genannten Luftvolumenströmen
2	 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
•	 Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

•	 Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

•	 Minimaler Wartungsbedarf
•	 Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme

•	 Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör
•	 Anschluss für bauseitigen CO2-Sensor standardmäßig auf 

der Platine vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die 
Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.

•	 Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie

•	 Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft

•	 Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe 
der Luftmenge

Kanaleinbaugeräte
LGH-Serie RVX3 mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+ bis D

leslink.info/lgh-rvxleslink.info/lgh-rvx

Bezeichnung LGH-15RVX3-E LGH-25RVX3-E LGH-35RVX3-E LGH-50RVX3-E LGH-65RVX3-E LGH-80RVX3-E LGH-100RVX3-E LGH-160RVX3-E LGH-200RVX3-E

Energieeffizienzklasse A A – – – – – – –

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

38
75
113
150

63
125
188
250

88
175
263
350

125
250
375
500

163
325
488
650

200
400
600
800

250
500
750
1.000

400
800
1.200
1.600

500
1000
1500
2000

Statische Pressung (Pa)1 Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

8
30
68
120

8
30
68
120

10
40
90
160

10
38
85
150

10
38
85
150

11
43
96
170

12
48
107
190

11
43
96
170

11
43
96
170

Schalldruckpegel (dB(A))2 Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

17,0
18,0
22,0
27,0

17,0
19,5
25,0
30,5

17,0
19,0
24,5
30,5

17,0
21,0
27,0
35,0

17,5
24,0
31,5
37,5

18,0
25,0
33,5
39,0

18,5
27,0
35,0
40,0

18,0
26,0
35,0
41,0

16,0
27,5
36,0
41,5

Wirkungsgrad (latent) (%) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

80,5
76,5
73,5
70,5

84,0
75,5
72,0
69,0

80,0
77,5
74,5
72,0

73,0
72,0
69,5
68,5

80,0
76,5
72,0
69,5

73,5
70,5
65,0
62,0

75,5
68,5
63,0
60,5

68,0
62,5
56,0
52,0

76,0
67,5
64,0
60,5

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

610
780
289

735
780
289

874
888
331

1.016
888
331

954
908
404

1.004
1.144
404

1.231
1.144
404

1.004
1.144
808

1.231
1.144 
808

Gewicht (kg) 20 22 30 33 41 47 53 96 108

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Leistungsaufnahme (W) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

10
15
30
55

11
21
42
75

15
29
61
120

15
34
81
185

20
51
120
245

23
64
160
343

27
83
210
438

45
128
324
687

57
163
416
855

Max. Betriebsstrom (A) 0,57 0,88 1,35 1,86 2,37 3,23 3,77 4,74 5,40

Größe Kanalanschluss Ø (mm) 110 160 160 208 208 258 258 258 / 258 258 / 258
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PZ-62DR-E

LGH

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVX3

PZ-15RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-15RVX3-E

PZ-25RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-25RVX3-E

PZ-35RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-35RVX3-E

PZ-50RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-50RVX3-E

PZ-65RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-65RVX3-E

PZ-80RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RF3-E Ersatzfilter (Grobfilter 60%) für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-15RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-15RVX3-E

PZ-25RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-25RVX3-E

PZ-35RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-35RVX3-E

PZ-50RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-50RVX3-E

PZ-65RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-60RVX3-E

PZ-80RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFM3-E Feinstaubfilter Set (EU-M6 Klasse) für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-15RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-15RVX3-E

PZ-25RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-25RVX3-E

PZ-35RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-35RVX3-E

PZ-50RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-50RVX3-E

PZ-65RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-60RVX3-E

PZ-80RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFP3-E Zusatzfilter ePM1 75% für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-15RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-15RVX3-E

PZ-25RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-25RVX3-E

PZ-35RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-35RVX3-E

PZ-50RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-50RVX3-E

PZ-65RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-60RVX3-E

PZ-80RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-80RVX3-E, für LGH-160RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFH3-E Zusatzfilter (EU-F8 Klasse) für LGH-100RVX3-E, für LGH-200RVX3-E werden 2 Sets benötigt

PZ-70CSW-E CO2 Sensor zur Wandmontage

PZ-70CSD-E CO2 Sensor zur Installation im Kanal

PZ-1VS-E Halter für vertikale Installation für LGH-RVX3

PZ-2VS-E Halter für vertikale Installation für LGH-RVX3

PZ-100SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 100 mm

PZ-150SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 150 mm

PZ-200SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 200 mm

PZ-250SS-E Schalldämpfer für Luftleitungen 250 mm

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

MAC-587IF-E MelCloud WiFi Adapter
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LOSSNAY Kabelfernbedienung PZ-62DR-E • • • • • • • • •

Ersatzfilter (Grob 60%)

PZ-15RF3-E •
PZ-25RF3-E •
PZ-35RF3-E •
PZ-50RF3-E •
PZ-65RF3-E •
PZ-80RF3-E • •
PZ-100RF3-E • •

Zusatzfilter ePM1 75%

PZ-15RFP3-E •
PZ-25RFP3-E •
PZ-35RFP3-E •
PZ-50RFP3-E •
PZ-65RFP3-E •
PZ-80RFP3-E • •
PZ-100RFP3-E • •

Feinstaubfilter Set  
(EU-M6 Klasse)

PZ-15RFM3-E •
PZ-25RFM3-E •
PZ-35RFM3-E •
PZ-50RFM3-E •
PZ-65RFM3-E •
PZ-80RFM3-E • •
PZ-100RFM3-E • •

Zusatzfilter (EU-F8 Klasse)

PZ-15RFH3-E •
PZ-25RFH3-E •
PZ-35RFH3-E •
PZ-50RFH3-E •
PZ-65RFH3-E •
PZ-80RFH3-E • •
PZ-100RFH3-E • •

Schalldämpfer für Luftleitungen

PZ-100SS-E •
PZ-150SS-E • •
PZ-200SS-E • •
PZ-250SS-E • • • •

CO2 Sensor
PZ-70CSD-E • • • • • • • • •
PZ-70CSW-E • • • • • • • • •

Halter für vertikale Installation
PZ-1VS-E • • • •
PZ-2VS-E • • •

Signalausgangsterminal PZ-4GS-E • • • • • • • • •
Hinweis: Die benötigte Stückzahl/Sets entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite.

Kompatibilitätstabelle LGH-RVX3

310 / Lossnay
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LGH-160–250RVXT3-E

LGH

1	 Bei den genannten Luftvolumenströmen
2	 Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• 	Flaches Gehäuse für Installation bei geringer Deckenhöhe
•	 Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

•	 Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

•	 Minimaler Wartungsbedarf
•	 Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme

•	 Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör
•	 Anschluss für CO2-Sensor standardmäßig auf der Platine 

vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die Frischluft-
menge dem Bedarf im Raum angepasst.

•	 Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie

•	 Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft

•	 Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe 
der Luftmenge

•	 Flache Bauform trotz hoher Luftmenge

Kanaleinbaugeräte
LGH-Serie RVXT3 mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Bezeichnung LGH-160RVXT3-E LGH-200RVXT3-E LGH-250RVXT3-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

400
800
1200
1600

500
1000
1500
2000

625
1250
1875
2500

Statische Pressung (Pa)1 Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

12
48
107
190

12
48
107
190

12
48
107
190

Schalldruckpegel (dB(A))2 Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

19,5
26,0
33,0
38,0

21,0
28,0
35,0
40,0

23,0
31,5
38,0
44,0

Wirkungsgrad (%) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

88,0
85,5
83,0
82,0

86,0
83,0
81,0
80,0

84,0
80,0
78,0
77,0

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

2.000
1.600
500

2.000
1.600
500

2.000
1.600
500

Gewicht (kg) 172 172 172

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

Leistungsaufnahme (W) Extra niedrig
Niedrig
Hoch
Extra hoch

46
144
368
708

56
192
498
1044

86
284
696
1448

Max. Betriebsstrom (A) 5,40 5,40 5,40

Größe Kanalanschluss (mm) SA & EA: 250 x 650 
OA & RA: 220 x 465

SA & EA: 250 x 650 
OA & RA: 220 x 465

SA & EA: 250 x 650 
OA & RA: 220 x 465

leslink.info/lgh-rvxt

312 / Lossnay

http://leslink.info/lgh-rvxt


 

PZ-62DR-E

LGH

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVXT3

PZ-250TRF-E Ersatzfilter Set für LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-250TPF-E Zusatzfilter Set für die Zuluft für LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-70CSW-E CO2 Sensor zur Wandmontage

PZ-70CSD-E CO2 Sensor zur Installation im Kanal

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

MAC-587IF-E MelCloud WiFi Adapter

Lossnay / 313



 LUFTREINIGER
Modernste Filtertechnologien zur Luftreinigung von bis zu 612 m³ / h
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508 m3 / h

Knowledge at work.

316 / Luftreiniger

Der Triple Clean Monitor zeigt den Status von Geruch, PM2,5 und Staub an.

Luft ist verunreinigt

Mitte

Luft ist gereinigt

Vorteile und Eigenschaften

Gesunde Luft: zuhause oder unterwegs
Egal ob im Privathaushalt oder in Arztpraxen, Restaurants 
oder Klassenzimmern – die Luftreiniger von Mitsubishi Electric 
sind überall einsetzbar, wo Menschen in geschlossenen 
Räumen zusammenkommen. Dank ihrer zuverlässigen Luft
reinigung schaffen sie eine angenehme Atmosphäre, in der 
unbeschwertes Durchatmen möglich ist. 

Vorteile

PM2,5-Sensor 
PM2,5 ist ein Fachbegriff für Feinstaub von 2,5 μm oder 
weniger. Der installierte PM2,5-Sensor erkennt sogar Partikel 
bis zu einer Größe von 0,5 µm, die von bisherigen Modellen 
nicht erfasst werden konnten.
•	Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl 

von Partikeln ab einer Größe von 0,5 μm.

MA-E85R-E
MA-EW85S-E

HotellerieLehrstätte Büro ArztpraxisPrivathaushaltGastronomie

Schadstoff Raumgröße Zeitraum Neutralisierung1

SARS-CoV-2² Anhaftend 15 Minuten 99 %

Viren 25 m2 11 Minuten 99 %

PM2,5 30 m2 20 Minuten 99 %

Benzol 30 m2 1 Stunde 99 %

TVOC 30 m2 1 Stunde 99 %

Ammoniak 30 m2 1 Stunde 99 %

Bakterien 30 m2 1 Stunde 99 %

Formaldehyd 30 m2 6 Stunden 99 %

1	 Vom Testcenter für mechanische & elektrische Produkte der chinesischen Behörde Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau in Shanghai gemessen
2	 Offizielle Laborberichte nur für den verbesserten HEPA-Filter verfügbar.

Dank modernster Filtertechnologien erzielen die 
Luftreiniger von Mitsubishi Electric eine 99 %ige 
Neutralisierung von Schadstoffen in der Raumluft.
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Anti 
SARS-CoV-2-viruses
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Professionelle Luftreiniger für saubere Raumluft
Die modernen Luftreiniger von Mitsubishi Electric beseitigen 
zuverlässig eine Vielzahl von Schadstoffarten aus der Raum-
luft. Dabei sind sie nicht nur besonders leise, sondern filtern 
auch effektiv und zuverlässig kleine und große Räume für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Vorteile

Vorfilter
Filtert grobe Partikel aus der Umgebungsluft und beugt 
einer zu schnellen Verschmutzung der Hauptfilter vor.
•	Waschbar
•	Kein Austausch notwendig

Hocheffizienter HEPA-Filter 
•	Der HEPA-Filter fängt Feinstaub bis PM2,5 und Viren ab
•	Filtert 99 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,1 µm 

aus der Umgebungsluft
•	Entfernt bis zu 99 % aller in der Luft befindlichen Viren 

innerhalb von 11 Minuten aus der Umgebungsluft 
(im Turbo-Mode)1

•	Nicht waschbar/regelmäßig auszutauschen. Haltbarkeit 
je nach Gebrauch 1,6–8 Jahre.

•	Reduzierung von in der Luft befindlichen Viren1

•	Der verbesserte HEPA-Filter ist nachweislich wirksam gegen 
SARS-CoV-2-Viren und wurde gemäß DIN EN 1822 getes-
tet. Die Ergebnisse ergaben einen Abscheidegrad (MPPS) 
von 99,97 %. Das entspricht der HEPA-Klasse H13.²

Aktivkohlefilter 
Auswaschbarer Aktivkohlefilter, der schädliche Substanzen 
effektiv entfernt.
•	Aktivkohle mit Katalysatorfunktion hemmt die chemische 

Reaktionsfähigkeit von Schadstoffen wie Formaldehyd 
und trägt zu deren Abbau bei.

•	Die Aktivkohle bietet durch ihre poröse Struktur eine große 
Oberfläche. Sie kann Gerüche und Schadstoffe aufnehmen 
und behält ihre Adsorptionsfähigkeit auch, wenn sie aus
gewaschen wird.

•	Aktivkohle: Besteht aus bestimmten, in Spezialverfahren 
verkohlten Hölzern. Kann Gerüche und Schadstoffe aus der 
Luft entfernen.

•	Katalysator: Chemische Reaktion durch katalytische 
Substanzen. Kann Schadstoffe abbauen.

 

Platinkatalysator3

•	Starke Abbaufähigkeit, Desodorierung
•	Der Platinkatalysator kann Formaldehyd, Ozon, 

Zigarettengeruch und mehr absorbieren.
•	Auswaschbar
•	Kein Austausch erforderlich

1 	Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt
	� Manueller Betrieb (Turbo) (600 m3/h) <Prüfstelle> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization <Testmethode> Der Leistungsbewertungstest gemäß JEM1467 (Japan Electrical 
Manufacturer’s Association) wurde in einem Versuchsraum mit 25 m3 durchgeführt <Testobjekt> 1 Typ eines 
in der Luft befindlichen Virus <Testergebnis> 99 % der Viren werden innerhalb von 11 Minuten eliminiert.

Filtertechnologien
Durch die Verwendung modernster Filtertechnologien wird 
eine sehr gründliche Luftreinigung (CADR – Clean Air Delivery 
Rate) von bis zu 612 m³/h erzielt. Dank ihrem 3-Filter-Sys-
tem filtern sie schnell und zuverlässig Haus- und Feinstaub, 
Allergene, Pollen, Pilzsporen und sogar Gerüche, Bakterien 
und Viren.

2	� Die Testbedingungen erfolgten unter Ausschluss der ISO 29463-5:2018, Anhang C, und wurden im Prüflabor 
für Adsorbentien und Atemschutzfilter in der Schweiz durchgeführt. Test Report No. 0022-21-009.  
Serienmäßig integriert in MA-WE85S-E. Optional für MA-E85R-E

3	 nur in MA-E85 verbaut

Standard HEPA-Filter Verbesserter HEPA-Filter nach DIN EN 1822
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Übersicht

Smart-Search-Funktion
•	Die Smart-Search-Funktion erkennt den verunreinigten 

Bereich.
•	Dank der beweglichen Lamellen wird der Luftstrom in 

fünf Richtungen gelenkt. Dadurch kann jeder verschmutzte 
Bereich effektiv gereinigt werden.

Die Luftreiniger MA-E85R-E und MA-EW85S-E eignen sich 
ideal für den Einsatz in Schulklassen und Trainingszentren 
sowie Arztpraxen oder Restaurants. Durch die Smart Search 
Funktion lenkt er den Luftstrom gezielt in die Raumbereiche, 
die den höchsten Verunreinigungsgrad aufweisen. Die inte-
grierte Selbstreinigungsfunktion garantiert lange Laufzeiten 
ohne Wartungsausfall.

Der neue Luftreiniger MA-EW85-S-E ist serienmäßig mit 
dem verbesserten HEPA-Filter ausgestattet. Er ist nachweis-
lich wirksam gegen SARS-CoV-2-Viren und erreicht einen 
Abscheidegrad (MPPS) von 99,97 % nach DIN EN 1822-1.1 
Das entspricht dem Abscheidegrad eines H13-Filters.

PM2,5-Sensor 
•	PM2,5-Erkennung durch Hochleistungsstaubsensor.
•	Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl von 

Partikeln ab einer Größe von 0,5 μm.

Hohe Luftreinigungsrate (CADR) von 508 m3/h 
•	Reinigt die Luft schnell und einfach.
•	Luftstrom in fünf Richtungen erkennt Luftverunreinigungen 

im gesamten Raum.

Edelstahl-Frontplatte (reinweiß lackiert)
•	Benutzerfreundliches Bedienfelddesign
•	Zur bequemen Handhabung ist das Bedienfeld auf der 

Oberseite platziert.

Vorfilter mit Selbstreinigungsfunktion
•	Die Selbstreinigungsfunktion entfernt groben Staub und 

beugt einer zu schnellen Verschmutzung der Hauptfilter vor.
•	Die Selbstreinigungsfunktion entfernt den Staub auf dem 

Vorfilter und garantiert lange Laufzeiten ohne Wartungs
ausfall.

Selbstreinigungsfunktion

Der Vorfilter rotiert. Der Schmutz auf dem Vorfilter 
wird mit der Reinigungsbürste 
aufgefangen und sammelt sich 
auf der Abstreiferplatte an.

Staubbox ca. alle vier Monate in 
den Hausmüll leeren.

MA-E85R-E 
MA-EW85S-E

1 	 Vorfilter mit Selbstreinigungsfunktion

2 	 HEPA-Filter

3 	 Aktivkohlefilter

4 	 Platin Katalysator

1 	�Die Testbedingungen erfolgten nach DIN EN 1822-1 exklusive EN ISO 29463-5:2018, Anhang C, und wurden 
im Schweizer Testlabor für Adsorbentien und Atemschutzfilter durchgeführt.
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Luftreiniger

Luftreiniger

Unsere Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 und R454B.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Bezeichnung MA-E85R-E MA-EW85S-E

CADR (m³/h) 508 511

Leistungsaufnahme Standby (W) 1 1

Leistungsaufnahme (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95

Luftvolumenstrom (m³/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510

Schalldruckpegel dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55

Abmessungen (mm) B / T / H 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547

Gewicht (kg) 9,9 9,9

Elektrische Angaben 

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAPR-863HFT Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-E85R 1

MAPR-865HFT Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-E100R 1

MAPR-867S2B Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-EW85S 1

leslink.info/ma-e

http://leslink.info/ma-e
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Die Mitsubishi Electric Technologien im Überblick
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STANDARD 
INVERTER 

322 / Technologien

Invertertechnologie
Die Invertertechnologie sichert eine konstante Raumtemperatur bei minimalem Energiebedarf.

Inverter

Non-Inverter

Zieltemperatur

Inverter – geringe Temperaturunterschiede

Inverter erreicht  
schnell Zieltemperatur

Non-Inverter mit großen  
Temperaturschwankungen

Te
m

pe
ra

tu
r

Technologie ist unser Kern
Mitsubishi Electric setzt Maßstäbe bei der Invertertechnolo-
gie und ist weltweiter Technologieführer auf diesem Gebiet. 
Die Invertertechnologie ist die fortschrittlichste Lösung, da 
hierbei die Verdichterdrehzahl exakt der jeweils benötigten 
Kälteleistung angepasst wird. Diese stufenlose Regelung und 
Leistungsbereitstellung nach Bedarf ermöglicht einen äußerst 
energiesparenden Betrieb mit höchstem Wirkungsgrad. Ein 
teurer Stop-and-go-Betrieb wird verhindert, was sich positiv 
auf die Lebensdauer auswirkt. Entsprechend der jeweiligen 
Anwendungsbereiche stehen vier Invertertypen zur Verfü-
gung.

Standard Inverter
Die Außengeräte der Standard Invertersysteme der Mr. Slim-
Serie bieten einen attraktiven Einstieg in die Invertertechnolo-
gie. Die Außengeräte sind in den Ausführungen 230 V, 50 Hz 
und 400 V, 50 Hz verfügbar. 

•	Leitungslänge bis 70 m
•	Höhenunterschied bis zu 30 m
•	Alle Geräte der Baugrößen 100 – 140 in 3-Phasiger 

Ausführung
•	Replace Technologie

Kältemittelrisikomanagement

leslink.info/a2l

myDocs

leslink.info/mydocs

Invertertechnologien

Invertertechnologien
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Zubadan Inverter
Mit der patentierten Zubadan Invertertechnologie steht bei 
der City Multi VRF-Serie auch bei tiefen Außentemperaturen 
ausreichend Heizleistung zur Verfügung. Bis −20 °C wird noch 
die volle Leistung abgegeben und der Einsatzbereich wurde 
bis −30 °C erweitert. Dies macht das Überdimensionieren der 
Geräte für den Heizbetrieb überflüssig. Zudem überzeugen 
die Geräte mit einem optimierten Abtauverhalten. Die Interva-
lle zwischen den Abtauvorgängen betragen bis zu 150 Minu-
ten und die Dauer des Abtauvorgangs wurde im Vergleich zu 
herkömmlichen Geräten um 50  % reduziert. 

•	Konstante Heizleistung bis −20 °C
•	Bis zu 150 min Dauerbetrieb zwischen den Abtauvorgängen
•	Garantierter Wärmepumpenbetrieb bis −30 °C Außen

temperatur
•	Schnelle Aufheizung nach der Abtauphase

Zubadan-Abtauverhalten
Der Abtauvorgang dauert durchschnittlich nur noch 3 Minuten und der Zeitraum zwischen den Abtauvorgängen 
beträgt bis zu 150 Minuten.

Power Inverter
Mit den Power Inverter-Systemen der Mr. Slim-Serie ist ein 
besonders energiesparender Betrieb gewährleistet. Durch den 
Einsatz eines speziellen Power-Receivers zur Unterkühlung 
des Kältemittels und zweier individuell gesteuerter Expansi-
onsventile arbeiten die Geräte in jedem Betriebszustand im 
optimalen Bereich. Dies schlägt sich auch in den Energie
effizienzklassen der Geräte nieder. Je nach angeschlossenem 
Innengerät werden Energieeffizienzklassen bis A++ im Heiz- 
und Kühlbetrieb erreicht. Zudem sorgen niedrige Geräusch-
pegel und lange Leitungswege von 100 m für flexible Installa-
tionsmöglichkeiten.

Power Inverter-Kreislauf
Der Power-Receiver und zwei Expansionsventile sorgen für höchstmögliche Effizienz.

Invertertechnologien

Wärmetauscher

Power-
Receiver

Verdichter

LEV2LEV1

Wärmetauscher

Ausblastemperatur ºC

(A) Kontinuierlicher Betrieb von 150 Min.

Raumtemperatur ºC Außentemperatur ºC
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Außengerät 
(luftgekühlt)

Y-Serie: Heizen oder Kühlen
Wahlweise Kühlen oder Heizen mit minimalem Kältemittel
einsatz: Die Hybrid VRF Y-Serie beantwortet diesen Bedarf 
mit innovativer Technologie. Die Y-Serie verbindet die Vorteile 
eines direktverdampfenden VRF-Systems mit den Vorteilen 
eines wassergeführten Systems – ohne dass Frostschutz-
maßnahmen im Wasserkreislauf1 getroffen, ein hydraulischer 
Abgleich erfolgen oder hochkomplexe Systemkonfigurationen 
geplant werden müssen. Eine weltweit einzigartige Lösung.

1	 bei frostsicherer Aufstellung der Hydro Unit

Hybrid-VRF-Technologie

Hybrid-VRF Technologie 

kennen lernen

leslink.info/hvrf

Die Hydro Unit 
Die Hydro Unit ist die entscheidende Systemkomponente, 
die das City Multi-Außengerät mit dem Wassersystem für 
die Innengeräte verbindet. Der integrierte Plattenwärmetau-
scher tauscht die Energie zwischen Kältemittel und Wasser. 
Die Pumpe sorgt dann dafür, dass das temperierte Wasser 
bedarfsgenau zu den Innengeräten geführt wird.

Hybrid-VRF-Technologie

Hydro Unit zur Innen- 
oder Außenaufstellung

Die Hybrid VRF-Technologie wurde speziell für die Ansprü-
che moderner Gebäudearchitektur mit hohen Effizienz- und 
Komfortanforderungen entwickelt. Sie bietet nicht nur eine 
zukunftsfähige Lösung im Hinblick auf gestiegene gesetz
liche Vorgaben, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten, 
wassergeführte Systeme einfach und modular zu planen. 
Mit diesen Stärken lassen sich Komplettanlagen für die 
Beheizung und Kühlung auf Basis erneuerbarer Energie
träger in einem System realisieren – innovativ und flexibel.
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Anschlüsse für den Kältemittel-
kreislauf der Außengeräte, den 
bauseitigen Ausdehnungsbehälter 
und die Wasserversorgung

Zu- und Rückflussanschlüsse für das 
Wassersystem; es sind Ausführungen 
mit 8 oder 16 Anschlüssen erhältlich.

Anschluss eines Slave-HBC

Hybrid-VRF-Technologie

R2-Serie: Gleichzeitiges Heizen und Kühlen
Bei der Hybrid VRF R2-Variante verbindet der Hybrid 
BC-Controller das Außengerät mit den Innengeräten und 
ermöglicht den Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel 
im Außenkreislauf und dem Wasser im Innenkreislauf. Die 
integrierten Pumpen fördern das Wasser bis zum letzten 
Innengerät in bis zu 60 Metern Entfernung.

Hybrid BC-Controller 
Zwischen dem Außengerät und dem Hybrid BC-Controller 
dienen die Kältemittel R410A oder R32 als Energieträger. 
Der Hybrid BC-Controller tauscht die Energie zwischen dem 
Kältemittelkreislauf und dem geschlossenen Wasserkreislauf 
der Innengeräte. Pro System können zwei Master-Controller 
mit jeweils 8 oder 16 Ports für Innengeräte angeschlossen 
werden. Dadurch lässt sich die Klimatisierung sehr flexibel 
auslegen und an die individuellen Anforderungen anpassen.

Das Funktionsprinzip des wirtschaftlichen  
2-Leitersystems mit Wärmerückgewinnung zum  
gleichzeitigen Kühlen und Heizen.
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Filtertechnologien

Geruchsfilter
Der Katalysator im Geruchsfilter denaturiert Geruchskompo-
nenten und beseitigt sie an der Geruchsquelle. Die Raumluft 
wird so schnell von schlechten Gerüchen befreit.

V-Blocking-Filter
Der V-Blocking-Filter kann kleinere Partikel als Staub erfas-
sen, beispielsweise Viren, Bakterien, Schimmel und Allergene. 
Die im Filter enthaltenen Silberione und Enzyme bekämpfen 
wirksam Bakterien sowie Allergene und neutralisieren sie.

Moderne Filtertechnologie gegen Schadstoffe in der Luft 
Weniger Schadstoffe in der Raumluft – das erreichen Sie 
neben gründlichem Lüften auch mit effektiven Filtern, die 
zum großen Teil bereits in unseren Wandgeräten MSZ-LN, 
MSZ-EF, MSZ-AP/AY und dem Truhengerät MFZ-KT integ-
riert sind. Auch das Nachrüsten eines Filters ist einfach mög-
lich. Lesen Sie hier kurz und bündig, welche Filter im Gerät 
verbaut sind oder auch optional nachgerüstet werden können.

Plasma-Quad-Plus-Filter als Alleskönner
Das plasmabasierte aktive Filtersystem entfernt effektiv sechs 
Schadstoffarten, womit eine sehr effektive Luftreinigung 
erreicht wird. Durch die Plasma-Ionisierung und den elektro
statisch aufgeladenen Filter werden auch kleinste Partikel 
(PM 2,5; < 2,5 µm), wie Pollen, Viren, Schimmel, Bakterien 
und Allergene, abgeschieden und unschädlich gemacht. 
Das verbleibende geladene PM2,5 (Feinstaub mit einem 
aerodynamischen Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer) 
und Staub werden vom Filter absorbiert. Mit der Plasma-
Quad-Plus-Technologie lassen sich zudem nachweislich 
SARS-CoV-2-Viren inaktivieren.

Allergene

98 %ige
  Entfernung

99 %ige
  Entfernung

Schimmel

99 %ige
 Entfernung

PM2,5

Bakterien

Entfernung  
schlechter Gerüche

Hemmung von Bakterien- 
und Allergenwachstum

Viren

Filter zur Luftreinigung
Die standardmäßigen Luftreiniger filtern groben Staub und 
beugen einer Verschmutzung der Wärmetauscher vor. Einige 
Filter haben eine zusätzliche Silber-Ionen-Beschichtung. 
Dadurch hält der Filter nicht nur den Staub ab, sondern wirkt 
auch effektiv gegen Bakterien, Schimmel und Gerüche. Die 
dreidimensionale Oberfläche erweitert den Einzugsbereich 
des Filters und optimiert im Vergleich zu herkömmlichen 
Filtern die Leistung bei der Staubbeseitigung.

Hemmung von Bakterien 
und Schimmel

Entfernung  
schlechter Gerüche

Weitere Informationen 

rund um Klimaanlagen 

und deren Filter

leslink.info/m-serie

FeinstaubViren
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Filter

Filter für perfekte Raumqualität

Plasma-Quad-Filter-Element: das Herzstück der Technologie

Zeitliche Verläufe der Neutralisierung von luftgetragenen Influenza-Viren im Testraum.

Virenbekämpfung
Der Plasma-Quad-Plus-Filter / Plasma-Quad-Connect-Filter 
ist in der Lage, einen Großteil der Viren, die sich in der Luft 
befinden, herauszufiltern und zu neutralisieren. So beseitigt 
er beispielsweise 99 % der Influenza-A-Viruspartikel aus 
einem 25 m² großem Raum.
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Natürlicher Zerfall der Viren

Zeit (min)

Reduzierung der Viren bei eingeschaltetem Innengerät

Weitere Informationen 

zur Filtertechnologie und 

den Nachrüstoptionen

leslink.info/filter

Staubbekämpfung
Der Plasma-Quad-Plus-Filter / Plasma-Quad-Connect-
Filter absorbiert innerhalb von nur 83 Minuten 90 % 
der PM2,5-Partikel, nach 166 Minuten sind es sogar 99 %. 

Bakterienbekämpfung
Der Plasma-Quad-Plus-Filter / Plasma-Quad-Connect-Filter 
schafft bei Bakterien wie dem Staphylococcus aureus eine 
Neutralisierung von 99 % innerhalb von 162 Minuten.

Schimmelbekämpfung
Durch den Plasma-Quad-Plus-Filter / Plasma-Quad-
Connect-Filter werden bis zu 99 % von vorkommenden 
Schimmelpilzen neutralisiert.

Allergenbekämpfung
Der Plasma-Quad-Plus-Filter / Plasma-Quad-Connect-
Filter, ein wahrer Allrounder, neutralisiert 98 % aller Kat-
zenhaare und Pollen aus der Luft und macht den Alltag für 
Allergiker somit ein ganzes Stück angenehmer.

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0 20 40 60 80 100 120
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Nachrüst-Kits und Montage-Sets
Das Plasma-Quad-Connect-Filter-Kit kann mit einer Vielzahl
von Innengeräten genutzt werden. Ob Nachrüstung oder
Ergänzung einer Neuinstallation, die Vorteile der Filtertechno-
logie lassen sich in beiden Anwendungsfällen voll nutzen.

Wandgeräte (alle aktuellen Gerätetypen)
•	Benötigte Bauteile: nur Plasma-Quad-Connect-Filter 

(MAC-100FT-E)
•	Befestigung mittels Platte über dem Gerät auf dem 

Luftansaug (Platte im Lieferumfang)
•	Elektrische Ansteuerung: Ansteuerung über CN105-

Kontakt auf der Steuerplatine der Inneneinheit
•	Stromversorgung: Separate Spannungsversorgung 

kann vom Innengerät abgegriffen werden

4-Wege-Deckenkassetten (PLA & PLFY-M / WL VEM) 
und Euroraster
•	Benötigte Bauteile: nur Plasma-Quad-Connect-Filter 

(PAC-SK51FT-E)
•	Befestigung: zwischen Deckenkassette und 

Abschlussblende in speziellem Gehäuse  
(Gehäuse im Lieferumfang)

•	Elektrische Ansteuerung: Ansteuerung über CN105-
Kontakt auf der Steuerplatine der Inneneinheit

•	Stromversorgung: Separate Spannungsversorgung 
kann vom Innengerät abgegriffen werden

•	Euroraster: nur Abschlussblende mit integriertem Filter wird 
benötigt. (SLP-2FALMP2)

Kanaleinbaugerät (SEZ, PEAD & PEFY-P / WP VMA & VMS1)
•	Benötigte Bauteile: Plasma-Quad-Connect-Filter  

(MAC-100FT-E) + Montage-Kit oder Kanal-Kit
•	Befestigung: je nach Anwendung hinter dem 

Kanaleinbaugerät im Luftansaug, als Variante mit Ansaug 
von unten oder mit speziellem Kanalanschluss-Stück zur 
Anbindung an weitere Lüftungskanäle

•	Elektrische Ansteuerung: Ansteuerung über CN105-
Kontakt auf der Steuerplatine der Inneneinheit

•	Stromversorgung: Separate Spannungsversorgung 
kann vom Innengerät abgegriffen werden

 135 mm

Wandgerät

4-Wege-Deckenkassette Eurorasterkassette

Deckenkassette Deckenkassette

Blende mit  
Plasma-Quad-Connect  
Filterelement

 Kanaleinbaugerät

 Filter Decke

500 mm  168 mm

 Filter (Montage direkt 
am Luftansaug)

Filter

Filtergehäuse

 Kanaleinbaugerät

56 mm

500 mm

Ca. +110 mm 

168 mm

Wandgerät
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Von antibakteriell bis virenfrei
Diese Tabelle zeigt Ihnen in der Komplettübersicht die Mitsubishi Electric 
Filterfunktionen und in welchem Gerät sie zum Einsatz kommen.

Übersicht Filter

Serie Verfügbare Filter SARS-
CoV-2 

geprüft

Viren  
(high per-
formance)

Viren Bakterien Schimmel Allergene1 Gerüche Feinstaub 
(2,5 pm)

feinerer 
Staub 

(1~10µm)

grober 
Staub 

(>800µm)

M-Serie MSZ-LN (Wand) Plasma-Quad-Plus; V-Blocking (optional); 
Plasma-Geruch; Standard-Luftfilter

• • • • • • • • • •

MSZ-RZ (Wand) Plasma-Quad-Plus; V-Blocking (optional); 
Plasma-Geruch; Standard-Luftfilter

• • • • • • • • • •

MSZ-EF (Wand) Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blocking; Luftfilter mit Silber-Ionen 
Beschichtung

• •• • • • • • •• • •

MSZ-AP / AY VGKP (Wand) Plasma-Quad-Plus; V-Blocking (optional); 
Luftfilter mit Silber-Ionen Beschichtung

• • • • • • – • • •

MSZ-FT (Wand) Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blocking Filter; Luftfilter mit 
Silber-Ionen Beschichtung

• •• • • • • • • • •

MFZ-KT (Truhe) V-Blocking; Luftfilter mit Silber-Ionen 
Beschichtung

• – • • • • • – • •

SFZ-M (Truhe) •
MLZ-KP / MLZ-KY  
(1-Wege)

V-Blocking (optional); Luftfilter mit 
Silber-Ionen Beschichtung

•• – •• • • •• • – •• •

SLZ-M (Euroraster) Plasma-Quad-Connect (optional), 
V-Blocking (optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

SEZ-M (Kanal) Plasma-Quad-Connect (optional); 
Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

Mr. Slim PLA-M/ZM  
(4-Wege)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blocking (optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PCA-M (Deckenunterbau) V-Blocking (optional); Standard-Luftfilter •• – •• •• •• •• – – •• •
PCA-M HA (Edelstahl) Nur Ölnebelfilter Verfügbar – – – – – – – – – •
PKA-M  
(Wand)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blocking (optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PSA-M (Stand) Standard-Luftfilter – – – – – – – – – •
PEAD-M  
(Kanal)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blocking (optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEA-M  
(Kanal, hohe Pressung)

Standard-Luftfilter
– – – – – – – – – •

City Multi
VRF

PMFY-VBM-E (1-Wege) Standard-Luftfilter – – – – – – – – – •
PLFY-VLMD-E (2-Wege) Standard-Luftfilter – – – – – – – – – •
PLFY-VFM-E (Euroraster) Plasma-Quad-Connect (optional), 

V-Blockig(optional); Standard-Luftfilter
•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PLFY-VEM-E  
(4-Wege)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blockig(optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PKFY-P 
(Wand)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blockig(optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PCFY-VKM-E 
(Deckenunterbau)

V-Blockig(optional); Standard-Luftfilter
•• – •• •• •• •• – – •• •

PFFY-VKM-E (Truhe) Standard-Luftfilter – – – – – – – – – •
PFFY-P-VCM-E  
(Truhe, unverkleidet)

Standard-Luftfilter
– – – – – – – – – •

PEFY-VMHS-E  
(Kanal, hohe Pressung)

Standard-Luftfilter
– – – – – – – – – •

PEFY-VMA-E  
(Kanal)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-VMS1-E (Kanal, 
flache Konstruktion)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

City Multi
HVRF

PLFY-WL VFM (Euroraster) Plasma-Quad-Connect (optional), 
V-Blockig(optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PLFY-WL VEM-E  
(4-Wege)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blockig(optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PKFY-WL VLM-E  
(Wand)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
V-Blockig (optional); Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PFFY-WP VLRMM-E  
(Truhe, statische Pressung)

Standard-Luftfilter
– – – – – – – – – •

PFFY-W VCM-A (Truhe) Standard-Luftfilter – – – – – – – – – •
PEFY-WP VMA-E  
(Kanal)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-W VMA-A  
(Kanal, Ventil)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-WP VMS1-E (Kanal, 
flache Konstruktion)

Plasma-Quad-Connect (optional); 
Standard-Luftfilter

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-W VMS-A (Kanal, 
flache Konstruktion, Ventil)

Standard-Luftfilter
– – – – – – – – – •

1	� Nur beim Plasma-Quad-Plus /Plasma-Quad-Connect-Filter werden Allergene unschädlich gemacht. Der V-Blocking-Filter kann Allergene lediglich abfangen. •  Standard 
••    optional
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Geprüfte Qualität
All unsere Filtereinsätze werden eingehend auf ihre Funk-
tions- und Filterfähigkeiten geprüft. Sie durchlaufen dabei 
unterschiedlichste Tests – zum einen durch die Lieferanten 

Bezeichnung Innengeräte Schadstoffe Testmethode Testorganisation Berichtsnummer Ergebnis

Plasma Quad Plus Viren JEM1467: 2015 vrc.center, SMC 28-002 Neutralisiert 99  % der Influenza A-Viruspartikel in 72 Minuten in einem 25 m3 
großen Testbereich

SARS-CoV-2 – Microbial Testing Laboratory
Kobe Testing Center, Japan Textile Products 
Quality and Technology Center

20KB070569 Neutralisiert 99,8  % der SARS-CoV-2-Viren in 6 Stunden1

Bakterien JEM1467: 2015 KRCES-Bio. 2016-0118 Neutralisiert 99  % des Bakteriums Staphylococcus aureus in 162 Minuten in 
einem 25 m3 großen Testbereich

PM2,5 JEM1467: 2015 Mitsubishi Electric Corporation2 – Neutralisiert 90  % der PM2,5-Partikel in 83 Minuten sowie 99  % der  
PM2,5-Partikel in 166 Minuten in einem 28 m3 großen Testbereich

Allergene – ITEA lnc. T1606028 Neutralisiert 98  % der Katzenhaare und Pollen

Schimmel JEM1467: 2015 Japan Food Research Laboratories 16069353001-0201 Neutralisiert 99  % des Pilzes Penicillium citrinum in 135 Minuten in einem 
25 m3 großen Testbereich

Staub – ITEA lnc. T1606028 Neutralisiert 99,7  % Staub und Milben

V-Blocking-Filter Viren ISO18184:2014(E) Guangdon Detection Centre of Microbiology 2020FM30156R02D Neutralisiert 99,91  % der anhaftenden Viren in 24 Stunden

SARS-CoV-2 JIS L 1922 Japan Textile Products Quality and 
Technology Center

21KB-080069 Wirksamkeit gegenüber anhaftende SARS-CoV-2-Viren konnte nachgewiesen 
werden.

Bakterien JIS L1902: 2008 Boken Quality Evaluation Institute 40115004166 Neutralisiert 99,9  % des Bakteriums Staphylococcus aureus und E. coli in 
18 Stunden

Allergene – Shinshu University – Bestätigte Adsorption und Dekomposition einer Zeckenmanifestation

Schimmel JIS Z2911: 2018 Boken Quality Evaluation Institute 40120009033(29020006906-1) Kein Schimmelwachstum bestätigt

Geruchsfilter Geruch – Hausinterne Untersuchung des Lieferanten – Deodorisiert 80  % Tabak, 80  % Methanthiol, 85  % Formaldehyd und 90  % 
Acetaldehyd in 30 Minuten

Filter zur Luftreinigung Bakterien JIS L1902: 1998 Hausinterne Untersuchung des Lieferanten 0406Nl4-1 Neutralisiert 99,9  % der Bakterien Staphylococcus aureus und Klebsiella 
pneumoniae sowie E. coli in 18 Stunden

Schimmel JIS Z2911: 2000 Hausinterne Untersuchung des Lieferanten 0406Nl4-3 Kein Schimmelwachstum bestätigt

Geruch JEM1467: 1995 Hausinterne Untersuchung des Lieferanten – Bestätigter Deodorisierungseffekt von Ammoniak von 50  % oder mehr

1	� Aufgrund hoher Sicherheitsanforderungen bei Labortests mit SARS-CoV-2-Viren wurden diese unter anderen Bedingungen durchgeführt als die Tests mit Influenza-A-Viren. Die Testflüssigkeit mit den enthaltenen Viren wurde 
dabei direkt auf der Oberfläche des Plasma-Quad-Elements aufgebracht und in getrocknetem Zustand der Plasma-Wirkung des Filters ausgesetzt. Für das hier angewandte Verfahren ist das Raumvolumen unerheblich.

2	� unternehmensinterne Untersuchung. 
JEM: Standards der Japan Electrical Manufacturer's Association  
JIS: Japan lndustrial Standards

der Filterkomponenten, zum anderen durch unsere unter
nehmenseigenen Testlabore und natürlich auch durch 
unabhängige Institute.

Übersicht Testergebnisse

Filter
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Mit unseren Produkten bieten wir Ihnen einzigartig effiziente 
Lösungen rund um das Heizen, Kühlen und Lüften. Zusätzlich 
stehen wir Ihnen mit einem leistungsstarken Serviceangebot 
stets zur Seite – von der Planung bis weit über die Inbetrieb-
nahme Ihrer Systeme hinaus. Wir unterstützen Sie mit Rat 
und Tat in jeder Phase Ihres Projektes.  

360°-Unterstützung

Davor, währenddessen und danach. Sie profitieren von 
einem umfassenden Produktprogramm zum energie
effizienten Heizen, Kühlen und Lüften für den privaten 
sowie gewerblichen Bereich. Für jeden Anwendungsbereich 
die optimale Lösung – mit nichts weniger brauchen Sie 
sich bei Mitsubishi Electric zufriedenzugeben.

Service
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Unsere Services für Sie

DocuFinder
Vom technischen Handbuch über Produktbroschüren bis hin 
zur Bedienungsanleitung – im Docu-Finder finden Sie alle 
wichtigen Informationen rund um sämtliche Mitsubishi Electric 
Geräte. Schnell, bequem und einfach.
www.mitsubishi-les.com/docufinder

Besonders praktisch ist auch der RSS-Feed, mit dem Sie 
immer einen guten Überblick über alle relevanten Informatio-
nen und aktuellen Meldungen haben. Übrigens: Via myDocs 
können Sie auf Dokumente auch ohne Internetverbindung 
zugreifen. Einfach das gewünschte Dokument herunterladen 
und offline nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mitsubishi-les.
com/apps oder nutzen Sie die myDocs-App bequem und 
einfach mit Ihren mobilen Endgeräten. Noch schneller und 
bequemer geht’s mit dem Code.

Praktisches Tool zum Kältemittelrisikomanagement
Um die Planung von Klimaanlagen mit A2L-Kältemittel zu-
künftig noch einfacher zu gestalten, stellt Mitsubishi Electric 
ein praktisches, kostenfreies Tool für das Risikomanagement 
zur Verfügung. Damit lässt sich in nur wenigen Schritten die 
maximal zulässige Kältemittelfüllmenge berechnen und lassen 

myDocs
Wo auch immer Sie gerade sind – mit myDocs können Sie 
jederzeit und überall via Smartphone, Tablet und Webbrowser 
auf digitale Broschüren, technische Dokumentationen und 
Kataloge zugreifen. Dabei gelangen Sie über die Startseite 
schnell ans Ziel. Profitieren Sie auch im Browser von der 
übersichtlichen und intuitiven Bedienung. Entdecken Sie mit 
myDocs unser komplettes Produktprogramm und lassen Sie 
sich dabei von vielen durchdachten Funktionen überzeu-
gen, welche die Nutzung noch komfortabler machen. Dazu 
gehört beispielsweise die Möglichkeit, Favoriten anzulegen, 
gewünschte Dateien in einem persönlichen Regal abzulegen 
und Ihre digitale Aktentasche zu aktualisieren. 

DocuFinder

leslink.info/docufinder

myDocs

leslink.info/mydocs

Trainings

leslink.info/trainings

Kältemittelrisikomanagement

leslink.info/a2l

Services
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sich mögliche Sicherheitsvorkehrungen für die jeweilige 
Anlage nach allgemein gültigen Normen ermitteln. Auf Basis 
verschiedener Angaben erfahren Nutzer, ob ein Risiko
management notwendig ist und welche Sicherheitsvorkehr
ungen zur Verfügung stehen. 

Was das – auch mit dem Smartphone nutzbare – Tool be-
sonders auszeichnet: Während sich vergleichbare Angebote 
häufig nur an dem praktischen Grenzwert (PL) eines Kältemit-
tels orientieren, werden bei unserem Tool die Möglichkeiten 
bei angewandtem Risikomanagement betrachtet. Mit der 
Durchführung des Risikomanagements lassen sich die maxi-
mal zulässigen Füllmengen deutlich erweitern, so dass eine 
Installation auch dann noch möglich ist, wenn der praktische 
Grenzwert längst überschritten ist. Das Tool ist perfekt auf 
die Produkte von Mitsubishi Electric zugeschnitten und nutzt 
die Möglichkeiten, die uns die Normen IEC 60335-2-40 und 
DIN EN 378 zur Verfügung stellen, ideal aus.

Wissenstrainings
Mit unseren Schulungen lernen Sie und Ihre Mitarbeiter alles, 
was Ihnen den Alltag rund um Planung, Beratung, Montage 
und Service erleichtert. Dabei können Sie sich darauf ver-
lassen, dass unsere Trainings und Seminare immer an Ihre 
Anforderungen angepasst sind.

Damit Sie von möglichst kurzen Anfahrten profitieren, bieten 
wir Ihnen unsere Schulungen bundesweit an neun Standorten 
an. Eine Übersicht über die aktuellen Trainings finden Sie im 
Schulungsprogramm und online. Jetzt für den Newsletter 
registrieren – einfach und schnell unter:  
user.mitsubishi-les.com
www.mitsubishi-les.com/trainings

Services
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Die optisch ansprechenden Raumklimageräte der M-Serie 
kühlen oder heizen kleine bis mittlere Räume sehr 
energiesparend. 

Die Mr. Slim-Serie ist ideal für den Dauereinsatz in Räumen 
von mittlerer Größe. 

Die wassergeführten Systeme für Prozesskälte und Klima- 
tisierung sind die sichere Lösung zur Aufrechterhaltung von  
Produktionsabläufen und von Qualitätsstandards industrieller 
Prozesse. 

Durch die Verwendung modernster Filtertechnologien erzielen 
die Luftreiniger von Mitsubishi Electric eine sehr gründliche 
Luftreinigung (CADR – Clean Air Delivery Rate) von bis zu 
612 m³/h.

Lossnay-Lüftungsgeräte sind die Lösung zur Abdeckung des 
erforderlichen Frischluftanteils in klimatisierten Räumen. 

Mitsubishi Electric bietet für jeden Einsatzzweck die passende 
Steuerung, mit lokalen und zentralen Fernbedienungen, 
für kleine bis große Anlagen, für Privatanwender und für 
professionelle Gebäudemanager.

M-Serie: Raumklima
Mr. Slim: Klimasysteme für  
kommerzielle Anwendungen

Kaltwassererzeuger für  
Komfort- und Prozessanwendungen

Luftreiniger  
und Filtertechnologien

Lossnay:  
LüftungssystemeSteuerungen und Cloud Systeme

Übersicht

3,5 – 28,0 kW1,5 – 18,0 kW

38,0 – 2.500 m³ / h

612 m³/h
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Die City Multi-Serie ist optimal für große und anspruchsvolle 
Gebäude geeignet, die individuelle Lösungen zur Klimati
sierung erfordern.

EDV- / Technikraumlösungen 

Die Ecodan Luft / Wasser-Wärmepumpen dienen zur Behei-
zung von Wohn- und Geschäftsräumen sowie zur Bereitung 
von Trinkwarmwasser. 

Wo viele Menschen sich die Hände waschen, kommen 
herkömmliche Textilrollen und Papierhandtücher schnell an 
ihre Grenzen. Eine deutlich modernere Alternative ist der 
Jet Towel-Händetrockner. Weitere Informationen finden Sie 
in der entsprechenden Produktbroschüre.

Professionelle Lösungen zur Technikraumklimatisierung sor-
gen für einen störungsfreien Betriebsablauf sensibler Technik.

Die Rechenzentrumsumgebung ist kritisch und erfordert  
garantierte Zuverlässigkeit, Gerätesicherheit und Modularität. 
Präzisionsklimatechnik erfüllt diese höchsten Anforderungen 
der Rechenzentrumsklimatisierung.

Großwärmepumpen von Mitsubishi Electric wurden für den 
Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungen 
konzipiert – mit Nennwärmeleistungen von bis zu 2,7 MW. 
Sie bieten eine optimale Ergänzung zu den Ecodan Wärme-
pumpenkaskaden.

City Multi-Systeme:  
Klima- und Heizlösungen

Ecodan: Luft / Wasser- 
Wärmepumpen

Präzisionsklimatisierung�
Industriewärmepumpen und  
Wärmepumpen für große Gebäude

Jet Towel: Händetrockner

Übersicht

1,2 – 168,0 kW

4,5 – 138,0 kW
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Über diesen Katalog

Die Abbildungen aller Geräte sind hinsichtlich der Farben 
nicht verbindlich, da der Druck diese nicht wirklichkeitsgetreu 
wiedergeben kann.

Die Lieferung aller Artikel unterliegt den allgemeinen 
Verkaufsbedingungen der Mitsubishi Electric Europe B.V., 
die bei Anforderung zugeschickt werden. 

Dieses Druckprodukt wurde in Deutschland unter Einsatz  
umweltschonender Materialien und Produktionsverfahren 
gefertigt.

Anforderungen ändern sich und damit auch die Ansprüche 
an Produkte. Um Ihnen heute und in Zukunft bestmögliche 
Lösungen anbieten zu können, entwickeln und verbessern 
wir unsere Produkte immer weiter. Alle in dieser Publikation 
enthaltenen Beschreibungen, Illustrationen, Zeichnungen und 
Spezifikationen geben lediglich allgemeine Daten – zum Stand 
der Drucklegung – wieder und dürfen nicht zum Gegenstand 
von Verträgen gemacht werden. Das Unternehmen behält 
sich das Recht vor jederzeit und ohne Vorankündigung oder 
öffentliche Bekanntgabe Preise oder technische Daten zu 
ändern oder hier beschriebene Geräte aus dem Programm 
zu nehmen bzw. durch andere zu ersetzen.

Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden 
Produktbroschüre.  
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.



Mitsubishi Electric 
ist für Sie vor Ort
Zentrale
Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone	 +49 2102 486-0
Fax	 +49 2102 486-1120

Key Account
PLZ 01 – 99
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone	 +49 2102 486-4176
Fax	 +49 2102 486-4664
les-keyaccount@meg.mee.com

Hamburg 
PLZ 19 – 25
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg 
Phone	 +49 40 55620347-0
Fax	 +49 40 55620347-99
les-hamburg@meg.mee.com 

Hannover 
PLZ 29 – 31, 38
Borsteler Bogen 27 D 
D-22453 Hamburg 
Phone	 +49 40 55620347-0
Fax	 +49 40 55620347-99
les-hannover@meg.mee.com 

Dortmund
PLZ 41, 44, 57–58
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone	 +49 2102 486-8521
Fax	 +49 2102 486-4664
les-dortmund@meg.mee.com

Köln
PLZ 42, 50 – 53
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone	 +49 2102 486-8521
Fax	 +49 2102 486-4664
les-koeln@meg.mee.com

Frankfurt
PLZ 35, 36, 56, 60 – 65
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone	 +49 6104 80243-0
Fax	 +49 6104 80243-29
les-frankfurt@meg.mee.com

Kassel
PLZ 32 – 34, 37, 59
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone	 + 49 2102 486-8521
Fax	 + 49 2102 486-4664
les-kassel@meg.mee.com

Kaiserslautern
PLZ 54–55, 66 – 69
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone	 +49 6104 80243-0
Fax	 +49 6104 80243-29
les-kaiserslautern@meg.mee.com

Stuttgart
PLZ 70 – 74, 89 
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart 
Phone	 +49 711 327001-610
Fax	 +49 711 327001-615
les-stuttgart@meg.mee.com

Baden-Baden
PLZ 75 – 79
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone	 +49 711 327001-610
Fax	 +49 711 327001-615
les-badenbaden@meg.mee.com

Nürnberg
PLZ 90 – 97
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone	 +49 711 327001-610
Fax	 +49 711 327001-615
les-nuernberg@meg.mee.com

München
PLZ 80 – 88
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone	 +49 711 327001-610
Fax	 +49 711 327001-615
les-muenchen@meg.mee.com

Technische Hotline
Mo. – Do.	08.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. 		  08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Kälte-Klimatechnik
Phone	 +49 2102 1244-975
service.klima@meg.mee.com

Heiztechnik
Phone	 +49 2102 1244-655
service.ecodan@meg.mee.com

Bremen 
PLZ 26 – 28, 49
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone	 +49 40 55620347-0
Fax	 +49 40 55620347-99
les-bremen@meg.mee.com 

Berlin 
PLZ 10 – 18, 39
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg 
Phone	 +49 40 55620347-0
Fax	 +49 40 55620347-99
les-berlin@meg.mee.com

Dresden
PLZ 01 – 09, 98 – 99
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone	 +49 40 55620347-0
Fax	 +49 40 55620347-99
les-dresden@meg.mee.com

Düsseldorf
PLZ 40, 45 – 48
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone	 +49 2102 486-8521
Fax	 +49 2102 486-4664
les-duesseldorf@meg.mee.com

Version 04/2025
© Mitsubishi Electric Europe B. V.

Um eine sichere Anwendung und langjährige Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes: 
1. Als Mitsubishi Electric Kunde verpflichten Sie sich, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten und alle von Mitsubishi Electric bereitgestellten Informationen 
und Dokumente (z. B. Anleitungen, Handbücher) zu beachten und diesen entsprechend zu handeln.  
2. Als Kunde (1.) sind Sie darüber hinaus dafür verantwortlich, alle Informationen an Ihre eigenen Kunden einschließlich weiterer nachgelagerter Kunden 
weiterzugeben. 

Unsere Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 und R454B. 
Unsere Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln enthalten R744 (CO2) und R290. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungs
anleitung und auf unserer Kältemittel-Übersichtsseite.
 
Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/kaeltemittel-uebersicht-64.html
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